
  Plus de 70 agences en France   45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87

Outillage à main  > Pour le peintre  >  Peinture  > 

Peinture aerosol galvanisation a chaud

              Voir la fiche technique             

         

 

Flexible, bonne adhérence et bonne résistance à la corrosion.

Caractéristiques techniques

 

  Utilisation
 

  Réparation pour galvanisation à chaud. Aspect identique à la
galvanisation à chaud en sortie de bain, conservé dans le temps.

 

  Masse volumique (en gr/cm³)
 

  1,06

 

  Contenance
 

  400 ml

 

  Aspect finition
 

  Brillant

 

  Tenue en température (en °C)
 

  150

 

  Rendement du produit
 

  1 m²/400 ml

 

  Support d'utilisation
 

  Métal

 

  Recouvrable (en min)
 

  10

 

  Nombre de couche
 

  2
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https://www.trenois.com/c/outillage-a-main-17061
www.trenois.com/c/pour-le-peintre-17164/
https://www.trenois.com/c/pour-le-peintre-17164/peinture-17168
https://www.trenois.com/p/peinture-aerosol-galvanisation-a-chaud-10154#SOA116
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/soa116_fiche-technique/original/soa116_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/CRC
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Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SOA116
 

 

  Marque
 

  CRC  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-394
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