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Entretien extérieur  > Étanchéité  >  Hydrofuge  > 

Vernis de protection anti-graffiti

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Coloris
 

  Transparent

 

  Spécificité
 

  S'utilise pur ou dilué à 50 %.

 

  Contenance
 

  5 L

 

  Application
 

  Sur support sec, propre et dépoussiéré.

 

  Prêt à l'emploi
 

  Oui

 

  Utilisation
 

  Empêche l'adhérence en profondeur des grafitis, pollutions, salissures,
verdures, …

 

  Matériel d'application
 

  Pulvérisateur manuel, rouleau ou pince

 

  Nettoyage du matériel
 

  Avec de l'eau

 

  Pour application verticale
 

  Oui

 

  Rendement du produit
 

  3 à 5 m² / L
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https://www.trenois.com/c/entretien-exterieur-17002
www.trenois.com/c/etancheite-16933/
https://www.trenois.com/c/toiture-46971/hydrofuge-16963
https://www.trenois.com/p/vernis-de-protection-anti-graffiti-10737#SOI065
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/soi065_fiche-technique/original/soi065_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/SOFAPI
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  Support d'utilisation
 

  Béton, Pierre naturelle, Bois, Brique

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SOI065
 

 

  Marque
 

  Sofapi  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  10-349
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  

   Informations valables le 06/12/2025 page 2 / 2
  

http://www.tcpdf.org

