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Consommables de chantier > Huile, graisse, dégrippant > Lubrifiant >

Lubrifiant WD-40 Specialist

SPECIALIST

RIFIANT AU SILCO

FORMULE PROPRE

1 pour
houes
Msisto 3 reau et Phumidé

H00ml

Votre prix : 30,56€ o

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

Utilisation Pour tous métaux, plastiques, caoutchoucs et bois.
Résistance a la température minimum (en °C) -35

Résistance a la température maximum (en °C) 200

Usage en milieu humide Oui
Usage en milieu sec Oui
Type de lubrifiant Silicone
Type d'homologation NSF H2
Contenance 400 ml
Usage en milieu alimentaire Oui
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/
https://www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/lubrifiant-16948
https://www.trenois.com/p/lubrifiant-wd-40-specialist-11298#WDC021
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/wdc021_fiche-technique/original/wdc021_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/WD40
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Caractéristiques produit
Référence WDCO021
Marque WD-40
Secteur - Page catalogue 10-358
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