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Pistolet a cartouche berceau Pro Dripless
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2 débits possibles :

LE Dripless : débit discontinu pour produits a viscosité/densité
faible et moyenne. Le débit s’arréte quand on lache la poignée
Drip : débit continu pour produits a forte viscosité/densité pour

un écoulement plus facile et régulier.

Voir la fiche technique

HT
Votre prix : 83,32€
FABRIQUE
EM FRAMCE
L

Caractéristiques techniques

Largeur (en mm) 190

Hauteur (en mm) 70

Longueur (en mm) 415

Spécificité Systéme de poussée 3 axes sans crémaillere. Coupe canule, tige

déboucher et crochet de suspension.

Préconisation métier Tout métier

Matiére Cylindre et poignée en composite, tige en acier grenaillé chromé
Fabrication francaise Oui

Cartouches compatibles (en ml) 310

Utilisation Pour cartouches.
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/pistolet-cartouche-16914
https://www.trenois.com/p/pistolet-a-cartouche-berceau-pro-dripless-11527#THA502
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/tha502_fiche-technique/original/tha502_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/THEARD
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Caractéristiques produit
Référence THA502
Marque Théard
Secteur - Page catalogue 10-322
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