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Consommables de chantier  > Adhésif et colle  >  Colle  > 

Colle MS polymere GLUE MEGA-STRONG

              Voir la fiche technique             

         

 

Résiste aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau douce,

salée et chlorée.

                                     
Votre prix :

 

 18,99€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Contenance
 

  5 g

 

  Résistance à la température maximum (en °C)
 

  130

 

  Sans solvant
 

  Oui

 

  Tack initial élevé
 

  Oui

 

  Durée de conservation (en mois)
 

  12

 

  Inodore
 

  Oui

 

  Résistance à la température minimum (en °C)
 

  -30

 

  Coloris
 

  Transparent

 

  Temps de séchage (en min)
 

  60

 

  Type de colle
 

  Universelle

 

  Usage
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https://www.trenois.com/p/colle-ms-polymere-glue-mega-strong-11716#CEC001
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  Intérieur, Extérieur

 

  Résistance à l'eau
 

  Oui

 

  Temps de prise (en min)
 

  3

 

  Préconisation d'utilisation
 

  Ne convient pas pour coller le PE et PP.

 

  Matière
 

  Polymère

 

  Utilisation
 

  Permet le collage de tous les matériaux.

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  CEC001
 

 

  Marque
 

  Sader  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  10-302
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