
  Plus de 70 agences en France   45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87

Consommables de chantier  > Adhésif et colle  >  Colle  > 

Colle frein filet moyen 243

              Voir la fiche technique             

         

                                     
Votre prix :

 

 108,20€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Contenance
 

  50 ml

 

  Coloris
 

  Bleu

 

  Type de colle
 

  Frein filet

 

  Usage
 

  Intérieur, Extérieur

 

  Fabrication européenne
 

  Oui

 

  Temps de prise (en min)
 

  10

 

  Résistance à la température maximum (en °C)
 

  180

 

  Résistance à la température minimum (en °C)
 

  -55

 

  Utilisation
 

  Permet le freinage et l'étanchéité des assemblages filetés.
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/colle-16912
https://www.trenois.com/p/colle-frein-filet-moyen-243-11820#LOE012
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/loe012_fiche-technique/original/loe012_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/LOCTITE
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  Matière
 

  Acrylique

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  LOE012
 

 

  Marque
 

  Loctite  
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