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Consommables de chantier  > Adhésif et colle  >  Colle  > 

Colle pour PVC Cosmo SL-660.120

              Voir la fiche technique             

         

                                     
Votre prix :

 

 10,02€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Contenance
 

  200 g

 

  Durée de conservation (en mois)
 

  24

 

  Température d'application maximum (en °C)
 

  30

 

  Température d'application minimum (en °C)
 

  5

 

  Coloris
 

  Blanc

 

  Résistance aux UV
 

  Oui

 

  Émissions COV dans l'air intérieur
 

  A+

 

  Type de colle
 

  Colle pour PVC

 

  Temps de prise (en min)
 

  4
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https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/colle-16912
https://www.trenois.com/p/colle-pour-pvc-cosmo-sl-660-120-12036#SOA100
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/soa100_fiche-technique/original/soa100_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/COSMO


  Plus de 70 agences en France   45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87

 

  Temps de séchage (en h)
 

  24

 

  Temps ouvert à 20°C (en min)
 

  1

 

  Utilisation
 

  Permet le collage de construction rapide de pièces en PVC dur, pour la
construction de fenêtres en plastique et d'éléments pour foire. Utilisable
dans le domaine sanitaire et pour l'industrie de la peinture.

 

  Matière
 

  Polymère

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SOA100
 

 

  Marque
 

  Cosmo  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  10-307
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