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Plus de 68 agences en France 45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87

TRENOIS

s LA SOLUTION QUINCAILLERIE

Outillage électroportatif > Electroportatif > Agrafeur, cloueur >

Cloueur de charpente DCN692P2-QW

LE Fonctionne sans gaz, uniquement sur batterie 18V.

Votre prix : 1 174,89€ a

Voir la fiche technique

GARAMTIE

A NS

Caractéristiques techniques

Préconisation métier Charpentier
Diametre projectile maximum (en mm) 3,3

Valeur vibratoire (en m/s?) 2,50

Type de magasin Incliné a 34°
Longueur du projectile minimum (en mm) 50

Type de batterie Li-lon

Type d'alimentation Sur batterie
Capacité de la batterie (Ah) 5

Tension d'alimentation (en V) 18
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Longueur (en mm) 345
Force de frappe (en J) 105
Capacité du magasin 55

Longueur du projectile maximum (en mm) 90

Diametre projectile minimum (en mm) 2,8
Chargeur inclus Oui

Type de projectile

Nombre de batterie(s) incluse(s)

Format

Nombre de tirs par charge de batterie

Modele

Utilisation

Garantie

Accessoire(s) inclus

Clous en bande

2 batteries 5,0 Ah Li-lon

Coffret de transport

1000

DCN69292

S}

Tél : 03 20 45 87 87

Pour les constructions de maison a ossature en bois et fabrication de

terrasses.
3 ans sous conditions

1 patin anti-rayures

Eligible au leasing oui
Caractéristiques produit

Référence ELUO097

Marque Dewalt

Secteur - Page catalogue 9-262
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