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Outillage électroportatif > Electroportatif > Air comprimé > Compresseur >

Compresseur SilenteTwin

L E Démarrage facile, méme a basse température.

Votre prix : 853,1 3€ o
Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

Capacité du réservoir (en L) 70
Vitesse du moteur (en tr/min) 1420
Débit d'air aspiré (en I/min) 405
Longueur (en mm) 1120
Tension d'alimentation (en V) 230
Hauteur (en mm) 760
Largeur (en mm) 340
Pression de service (en bar) 8
1,50

Puissance (en CV)

Utilisation Utilisation soutenue en atelier.

Niveau sonore (en dB)
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https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/air-comprime-17264
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/compresseur-17265
https://www.trenois.com/p/compresseur-silentetwin-13317#LME161
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/lme161_fiche-technique/original/lme161_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/catalogue/marque/codeMarque/LACME
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Modéle Silent twin 24/70 SH
Longueur du cable d'alimentation (en m) 1,50
Débit d'air aspiré (en m3/h) 24,2
Débit d'air restitué (en m3/h) 16
Débit d'air restitué (en I/min) 267
Type de tension Monophasé
Puissance (W) 1100
Type de compresseur Monobloc bicylindre sans huile
Sur roulette Oui
Caractéristiques produit
Référence LME161
Marque Lacmé
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