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Outillage électroportatif  > Électroportatif  >  Air comprimé  >  Compresseur  > 

Compresseur MAXAIR 40/100

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Vitesse du moteur (en tr/min)
 

  1400

 

  Débit d'air aspiré (en m³/h)
 

  40

 

  Débit d'air restitué (en m³/h)
 

  24

 

  Longueur (en mm)
 

  1150

 

  Tension d'alimentation (en V)
 

  230

 

  Hauteur (en mm)
 

  720

 

  Largeur (en mm)
 

  520

 

  Pression de service (en bar)
 

  10

 

  Puissance (en CV)
 

  2,30
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  Modèle
 

  MaxAir 40/100

 

  Longueur du câble d'alimentation (en m)
 

  3

 

  Débit d'air aspiré (en l/min)
 

  660

 

  Type de tension
 

  Monophasé

 

  Type de compresseur
 

  Bicylindre à plat sans huile

 

  Sur roulette
 

  Oui

 

  Capacité de la cuve (en L)
 

  100

 

  Garantie
 

  2 ans

 

  Éligible au leasing
 

  oui

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  LME0100
 

 

  Marque
 

  Lacmé  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-415
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