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Manutention, levage et rangement atelier  > Équipement  >  Levage  >  Ventouse de levage  > 

Ventouse de levage a pompe Pro

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Diamètre de la ventouse (en mm)
 

  200

 

  Fabrication française
 

  Oui

 

  Spécificité
 

  Capacité de 130 kg pour une utilisation manuelle à plat, capacité de
65 kg pour une utilisation manuelle à la verticale.

 

  Livré(e) avec
 

  1 malette de transport

 

  Matière
 

  Corps et poignée en métal, disque en caoutchouc

 

  Utilisation
 

  Convient à tous les matériaux avec surfaces lisses, plates mais aussi
légèrement arquées.

 

  Nombre de têtes
 

  1

 

  Support d'utilisation
 

  Multi-matériaux
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https://www.trenois.com/c/manutention-levage-et-rangement-atelier-17040
www.trenois.com/c/equipement-17041/
https://www.trenois.com/c/equipement-17041/levage-17042
https://www.trenois.com/c/equipement-17041/ventouse-levage-17670
https://www.trenois.com/p/ventouse-de-levage-a-pompe-pro-13835#ADL030
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/adl030_fiche-technique/original/adl030_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/TALIAPLAST
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Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  ADL030
 

 

  Marque
 

  Taliaplast  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-628
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