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Outillage à main  > Outil de coupe  >  Cisaille  > 

Cisaille DJS161Z

              Voir la fiche technique             

         

 

Fonction anti-redémarrage après un changement de batterie.

Caractéristiques techniques

 

  Forfait SAV
 

  MAK9174

 

  Modèle
 

  DJS161Z

 

  Garantie
 

  3 ans sous conditions

 

  Niveau sonore (en dB)
 

  71

 

  Cadence de frappe maximum (en cp/min)
 

  4300

 

  Capacité de coupe inox (en mm)
 

  1,2

 

  Tension d'alimentation (en V)
 

  18

 

  Valeur vibratoire (en m/s²)
 

  13

 

  Type de moteur
 

  Avec charbon

 

  Type d'alimentation
 

  Sur batterie
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  Largeur (en mm)
 

  78

 

  Hauteur (en mm)
 

  118

 

  Capacité de coupe aluminium (en mm)
 

  2,5

 

  Capacité de coupe acier (en mm)
 

  1,6

 

  Longueur (en mm)
 

  362

 

  Accessoire(s) inclus
 

  1 jauge d'épaisseur, 1 clé hexagonale, 1 jeu de couteaux supérieurs et
1 couteau central

 

  Format
 

  Boîte carton

 

  Rayon de coupe (en mm)
 

  250

 

  Nombre de batterie(s) incluse(s)
 

  Aucune

 

  Chargeur inclus
 

  Non

 

  Éligible au leasing
 

  oui

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  MAK1118
 

 

  Marque
 

  Makita  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-180
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