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Outillage électroportatif > Electroportatif > Grignoteuse >

Grignoteuse JN1601

Voir la fiche technique

GARAMTIE

ANLS

Caractéristiques techniques

Forfait SAV MAK9176

Garantie 3 ans sous conditions
Niveau sonore (dB) 91

Cadence de frappe maximum (en cp/min) 2200

Poids (kg) 1,600

Tension d'alimentation (V) 230

Puissance (W) 550

Valeur vibratoire (en m/s?) 7

Type d'alimentation Filaire

Informations valables le 02/08/2026 page 1/2


https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
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https://www.trenois.com/p/grignoteuse-jn1601-13914#MAK110
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mak110_fiche-technique/original/mak110_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Capacité de coupe inox (mm)

Capacité de coupe aluminium (mm)

Capacité de coupe acier (mm)

Longueur (mm)

Accessoire(s) inclus

Format

Longueur du cable d'alimentation (m)

Rayon de coupe (en mm)
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75

177

1,2

2,5

1,6

261

1 clé a griffe, 1 clé hexagonale, 1 matrice et 1 poingon

Boite carton

45

Utilisation Pour découpe Iégere de métaux ferreux et non ferreux, tbles et
profilés.

Modeéle JN1601

Spécificité Téte de coupe réglable a 360°.

Eligible au leasing oui

Caractéristiques produit

Référence MAK110

Marque Makita

Secteur - Page catalogue 9-183
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