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Outillage électroportatif  > Électroportatif  >  Agrafeur, cloueur  > 

Cloueur pneumatique Finish Pro 18

              Voir la fiche technique             

         

Très léger.

Caractéristiques techniques

 

  Hauteur (en mm)
 

  248

 

  Longueur (en mm)
 

  267

 

  Forfait SAV
 

  SOF973

 

  Utilisation
 

  Travaux de menuiseries, finition, meubles.

 

  Niveau sonore (en dB)
 

  68

 

  Préconisation métier
 

  Tout métier

 

  Modèle
 

  Finishpro 18MG

 

  Capacité du magasin
 

  110

 

  Longueur du projectile maximum (en mm)
 

  50
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  Pression de service (en bar)
 

  6,50

 

  Type d'alimentation
 

  Pneumatique

 

  Type de magasin
 

  Droit

 

  Type de projectile
 

  Pointe AX (G18)

 

  Longueur du projectile minimum (en mm)
 

  15

 

  Diamètre projectile maximum (en mm)
 

  1,2

 

  Format
 

  Coffret de transport

 

  Garantie
 

  1 an

 

  Éligible au leasing
 

  oui

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SOF002
 

 

  Marque
 

  Senco  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-265
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