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Outillage électroportatif > Electroportatif > Agrafeur, cloueur >

Cloueur a gaz PASLODE IM50 F18

Spii 7 Paslode

LE Réglage précis de I'enfoncement des pointes.

Votre prix : 1 601 ,80€ a
Voir la fiche technique

GARANTIE

AN

Caractéristiques techniques

Diametre projectile maximum (en mm) 1,9

Longueur du projectile minimum (en mm) 16

Type de projectile Pointe

Type de magasin Droit

Type de batterie Li-lon

Longueur du projectile maximum (en mm) 50

Utilisation Pour la menuiserie, moulures et pare-closes de fenétre.
Forfait SAV SPI986

Préconisation métier Tout métier
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https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/agrafeur-cloueur-17273
https://www.trenois.com/p/cloueur-a-gaz-paslode-im50-f18-14085#SPI3000
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/spi3000_fiche-technique/original/spi3000_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/SPIT
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Autonomie de la batterie / pile 90

Valeur vibratoire (en m/s?) 2,30

Type d'alimentation A gaz

Largeur (en mm) 90

Longueur (en mm) 288

Nombre de tirs par cartouche de gaz 1000

Nombre de tirs par charge de batterie 4000

Capacité du magasin 100

Modeéle IM50 F18

Force de frappe (en)) 25

Niveau sonore (en dB) 88

Format Coffret de transport
Garantie 1an

Eligible au leasing oui

Caractéristiques produit

Référence SPI3000

Marque Spit
Secteur - Page catalogue 9-267
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