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Soudage  > Fer à souder et accessoire  >  Etain  > 

Fil 99,3% etain

              Voir la fiche technique             

         

Sans plomb.

Caractéristiques produit
 

  Marque
 

  Express  
 

  Diamètre (en mm)
 

  1
 

  Ame décapante
 

  Oui
 

  Teneur en étain (en %)
 

  99,30
 

  Spécificité
 

  0.7 % cuivre - Assemblage sur cuivre, cuivre étamé et nickel-or.
 

  Type de soudure
 

  Electronique
 

  Articles associés
 

  Pour fer à souder EXS001 et EXS002
 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-308

Caractéristiques techniques
 

RÉFÉRENCE
 

POIDS (EN G)

EXS0205 200,000
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https://www.trenois.com/c/soudage-17530
www.trenois.com/c/fer-a-souder-et-accessoire-17575/
https://www.trenois.com/c/fer-a-souder-et-accessoire-17575/etain-17580
https://www.trenois.com/p/fil-993-etain-14099#EXS0205
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/exs0205_fiche-technique/original/exs0205_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/EXPRESS
/catalogue/exporter/codeArticle/EXS0205/codeBoutique/TD
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RÉFÉRENCE
 

POIDS (EN G)

EXS021 40,000
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