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Consommables de chantier  > Adhésif et colle  >  Pistolet à colle  > 

Pistolet a colle BGX300

         

                                     
Votre prix :

 

 213,95€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Garantie
 

  2 ans

 

  Poids (g)
 

  760,000

 

  Capacité de la batterie (Ah)
 

  2,6

 

  Tension d'alimentation (V)
 

  7,4

 

  Type d'alimentation
 

  Sur batterie

 

  Accessoire(s) inclus
 

  6 bâtons de colle

 

  Nombre de batterie(s) incluse(s)
 

  1 batterie 2,6 Ah Li-Ion

 

  Modèle
 

  BGX300

 

  Spécificité
 

  Temps de chauffe de 3 à 6 minutes, un débit de colle de 250 g/h, une
autonomie de 60 minutes avant recharge, un indicateur de prêt à
l'emploi, un support réglable pour une application optimale, et des
buses interchangeables.
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  Diamètre des batons de colle (en mm)
 

  12

 

  Temps de chauffe (en min)
 

  6

 

  Format
 

  Coffret de transport

 

  Chargeur inclus
 

  Oui

 

  Puissance (W)
 

  30

 

  Type de batterie
 

  Li-Ion

 

  Application
 

  Idéal pour les loisirs créatifs et la décoration, permettant de coller des
matériaux comme des perles ou de réaliser des décorations avec des
colles de couleur ou à paillettes. Parfait pour les projets domestiques,
tels que la fixation de câbles, la réparation de chaussures ou le
recollage de porcelaine. Pour les grands projets, comme l'installation de
plinthes, de panneaux, de moulures de portes, ou la fermeture de
cartons, les pistolets à colle Rapid offrent une puissance et un débit de
colle élevés. Pour la fixation de câbles électriques, de composants
électroniques, et l'assemblage de bois.

 

  Articles associés
 

  Pour bâtons de colle Ø12mm

 

  Débit maximum (en g/min)
 

  5

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  RAW080
 

 

  Marque
 

  Rapid  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-219
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