
  Plus de 70 agences en France   45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87

Vêtement de travail et EPI  > Protection auditive  >  Bouchon d'oreille  > 

Bouchons d'oreilles sur cordelette Conicfit

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Réutilisable
 

  Oui

 

  Type d'accroche
 

  Cordelette

 

  SNR : Valeur unique moyenne d'atténuation
(en dB)

 

  32

 

  Coloris du support d'accroche
 

  Orange

 

  Matière du support d'accroche
 

  Nylon

 

  Coloris du bouchon d'oreille
 

  Orange

 

  Matière du bouchon d'oreille
 

  Silicone

 

  Spécificité
 

  Utilisables avec ou sans le cordon.

 

  Modèle
 

  CONICFIT010

 

  Norme EN 352-2
 

  Oui
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  Diamètre maximum (en mm)
 

  12

 

  Diamètre minimum (en mm)
 

  8

 

  Contenance
 

  Par 10 paires

 

  Livré(e) avec
 

  1 boite de rangement

 

  H : Atténuation hautes fréquences (dB)
 

  32

 

  M : Atténuation moyennes fréquences (dB)
 

  29

 

  L : Atténuation basses fréquences (dB)
 

  28

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  DET987
 

 

  Marque
 

  Delta Plus  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  11-25
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