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Vêtement de travail et EPI  > Protection auditive  >  Bouchon d'oreille  > 

Bouchon d'oreille sur cordelette EX0120

              Voir la fiche technique             

         

                                     
Votre prix :

 

 201,50€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Réutilisable
 

  Oui

 

  Type d'accroche
 

  Cordelette

 

  SNR : Valeur unique moyenne d'atténuation
(en dB)

 

  38

 

  Spécificité
 

  Tige d’insertion évitant le contact avec les embouts.

 

  Norme EN 352-2
 

  Oui

 

  Coloris du support d'accroche
 

  Bleu

 

  Matière du support d'accroche
 

  Polymère semi-rigide

 

  Coloris du bouchon d'oreille
 

  Jaune, Bleu

 

  Matière du bouchon d'oreille
 

  Mousse de polymère à expansion lente

 

  Contenance
 

  Par 100 paires

  

   Informations valables le 18/03/2026 page 1 / 2
  

https://www.trenois.com/c/vetement-de-travail-et-epi-17590
www.trenois.com/c/protection-auditive-17620/
https://www.trenois.com/c/protection-auditive-17620/bouchon-oreille-17623
https://www.trenois.com/p/bouchon-doreille-sur-cordelette-ex0120-14709#MMM130
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  H : Atténuation hautes fréquences (dB)
 

  37

 

  M : Atténuation moyennes fréquences (dB)
 

  36

 

  L : Atténuation basses fréquences (dB)
 

  34

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  MMM130
 

 

  Marque
 

  3M  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  11-25
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