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Outillage à main  > Pour le peintre  >  Rouleau et manchon  > 

Manchon anti-goutte Extra Tradition

              Voir la fiche technique             

         

Anti-projection et bonne couverture.

Caractéristiques techniques

 

  Matière
 

  Polyamide

 

  Longueur de la fibre (en mm)
 

  12

 

  Utilisation
 

  Surfaces régulières, peinture solvantée mate (peut également
convenir pour les peinture satinées et acryliques). Finition
pommelée/pochée.

 

  Spécificité
 

  Système Clip. Montage cousu. Bords retournés.

 

  Fabrication européenne
 

  Oui

 

  Diamètre du rouleau (en mm)
 

  15

 

  Longueur (en mm)
 

  110
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https://www.trenois.com/c/outillage-a-main-17061
www.trenois.com/c/pour-le-peintre-17164/
https://www.trenois.com/c/pour-le-peintre-17164/rouleau-manchon-17171
https://www.trenois.com/p/manchon-anti-goutte-extra-tradition-15037#LOP100
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/lop100_fiche-technique/original/lop100_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/OUTILPARFA
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Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  LOP100
 

 

  Marque
 

  Outil Parfait  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-614
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