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Équipement et fourniture  > Emballage et protection  >  Bâche  > 

Geotextile Naptex

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Garantie
 

  10 ans

 

  Longueur (en m)
 

  50,000

 

  Surface (en m²)
 

  50

 

  Largeur (en m)
 

  1,000

 

  Poids du tissu (en g/m²)
 

  90

 

  Respirant
 

  Oui

 

  Coloris
 

  Blanc

 

  Utilisation
 

  Le géotextile empêche le mélange des matériaux, il permet le
drainage de l'eau et en assure sa bonne répartition aussi il améliore la
résistance d'un sol.
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https://www.trenois.com/c/equipement-et-fourniture-16844
www.trenois.com/c/emballage-et-protection-16871/
https://www.trenois.com/c/emballage-et-protection-16871/bache-16872
https://www.trenois.com/p/geotextile-naptex-15372#SAL100
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sal100_fiche-technique/original/sal100_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
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  Matière
 

  PP non tissé

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SAL100
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  10-386
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