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Outillage électroportatif  > Électroportatif  >  Rainureuse  > 

Rainureuse d'entailles AB111N

         

Caractéristiques techniques

 

  Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

  10000

 

  Puissance (W)
 

  900

 

  Utilisation
 

  Pour la pose de lamelles, permet de réaliser des entailles standard
pour lamelles N°0-10-20.

 

  Profondeur de fraisage maximum (en mm)
 

  20

 

  Niveau sonore (en dB)
 

  103

 

  Spécificité
 

  Système rapide de changement de lame.

 

  Modèle
 

  AB111N

 

  Format
 

  Coffret de transport

 

  Accessoire(s) inclus
 

  1 fraise carbure, 1 burette, 1 buse d'aspiration et des clés de services

 

  Diamètre du disque (en mm)
 

  100

 

  Épaisseur de la lame (en mm)
 

  4

 

  Diamètre de l'alésage (en mm)
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  Type d'alimentation
 

  Filaire

 

  Valeur vibratoire (en m/s²)
 

  4,70

 

  Éligible au leasing
 

  oui

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  VIB011
 

 

  Marque
 

  Virutex  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-102
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