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Outillage électroportatif  > Électroportatif  >  Meuleuse  > 

Meuleuse d'angle Ø 125 mm 9565CR

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Forfait SAV
 

  MAK9119

 

  Garantie
 

  3 ans sous conditions

 

  Niveau sonore (en dB)
 

  82

 

  Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

  12000

 

  Type de porte-outils pour outillage
 

  M14

 

  Diamètre du disque (en mm)
 

  125

 

  Diamètre de l'alésage (en mm)
 

  22,23

 

  Puissance (W)
 

  1400
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  Longueur du câble d'alimentation (en m)
 

  2,50

 

  Format
 

  Boîte carton

 

  Protection anti-retour
 

  Oui

 

  Accessoire(s) inclus
 

  1 meule à ébarber, 1 flasque de blocage et 1 écrou

 

  Longueur (en mm)
 

  299

 

  Hauteur (en mm)
 

  102

 

  Largeur (en mm)
 

  139

 

  Type de poignée
 

  Latérale anti-vibration

 

  Type d'alimentation
 

  Filaire

 

  Valeur vibratoire (en m/s²)
 

  7,50

 

  Modèle
 

  9565CR

 

  Spécificité
 

  Anti-redémarrage, protège l’utilisateur d’un démarrage accidentel.

 

  Éligible au leasing
 

  oui

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  MAK158
 

 

  Marque
 

  Makita  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-233
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