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Meuleuse d'angle GWS 19-125 CIE

BOSCH

Voir la fiche technique

GARAMTIE

A3

Caractéristiques techniques
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45 000 produits en livraison
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Tél : 03 20 45 87 87

Garantie 3 ans sous conditions
Niveau sonore (en dB) 102
Vitesse de rotation a vide maximum (en 11500
tr/min)
Vitesse de rotation a vide minimum (en 2800
tr/min)
Diameétre du disque (en mm) 125
Longueur (en mm) 311
Diameétre de I'alésage (en mm) 22,23
Tension d'alimentation (en V) 230
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https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/meuleuse-17248
https://www.trenois.com/p/meuleuse-dangle-gws-19-125-cie-15605#FBC0649
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/fbc0649_fiche-technique/original/fbc0649_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/BOSCH
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Hauteur (en mm)

Puissance (W)

Modele

Type de porte-outils pour outillage
Type d'alimentation

Variateur de vitesse

Protection anti-retour

Format

Accessoire(s) inclus

Valeur vibratoire (en m/s?)
Type de poighée
Eligible au leasing

Service + 36 mois

Caractéristiques produit

Q =

Plus de 70 agences en France 45 000 produits en livraison
103
1900

GWS 19-125 CIE

M14

Filaire

Oui

Oui

Boite carton

S}

Tél : 03 20 45 87 87

1 capot de protection, 1 flasque de serrage, 1 écrou de serrage, 1 filtre

antipoussiéere et 1 clé a ergots
6
Latérale anti-vibration
oui

Contrat B (FBC991)

Référence

Marque

Secteur - Page catalogue
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