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Plus de 70 agences en France 45 000 produits en livraison

TRENOIS

s LA SOLUTION QUINCAILLERIE

Outillage électroportatif > Electroportatif > Perforateur, burineur et piqueur > Perforateur >

Marteau perforateur SDS Max GBH12-52DV

BOSCH

Voir la fiche technique

GARAMTIE

A3

Caractéristiques techniques

S}

Tél : 03 20 45 87 87

Garantie 3 ans sous conditions
Force de frappe (en )) 19
Cadence de frappe maximum (en cp/min) 2100
Cadence de frappe minimum (en cp/min) 1025
Diameétre de percage maximum dans le béton 52
(en mm)
Puissance (W) 1700
Type d'alimentation Filaire
Hauteur (en mm) 287

Informations valables le 05/12/2025

page 1/2


https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/perforateur-burineur-piqueur-17193
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/perforateur-17194
https://www.trenois.com/p/marteau-perforateur-sds-max-gbh12-52dv-15791#FBC0261
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/fbc0261_fiche-technique/original/fbc0261_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/BOSCH
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Diametre de percage maximum avec trépan

(en mm)
Longueur (en mm)
Type de porte-outils pour outillage

Vitesse de rotation a vide maximum (en
tr/min)

Valeur vibratoire (en m/s?)
Format

Vitesse de rotation a vide minimum (en
tr/min)

Accessoire(s) inclus

Modele

Fonction burinage

Diametre optimal dans le béton (en mm)
Utilisation

Eligible au leasing

Service + 36 mois

Caractéristiques produit

Plus de 70 agences en France
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150

600
SDS Max

215

10,80
Coffret de transport

105

1 poignée auxiliaire, 1 tube de graisse et 1 chiffon

GBH 12-52 DV

Oui

50

Idéal pour le percage de trou dans le béton de 30 a 50 mm.
oui

Contrat D (FBC993)

45 000 produits en livraison Tél :

S}

03 20 45 87 87
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