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Plus de 70 agences en France 45 000 produits en livraison

TRENOIS

s LA SOLUTION QUINCAILLERIE

Outillage électroportatif > Electroportatif > Tronconneuse a matériaux >

Tronconneuse a disque metaux MCS-350-A

SIDAMO

UTIS i SERWERS TEOHWOUTS

S}

Tél : 03 20 45 87 87

LE

Carter de lame mobile a fermeture automatique. Etau a serrage
rapide. Collecteur de poussiéres et d'étincelles.

Votre prix : 560,36€ ol

Voir la fiche technique

GARANMTIE

A NS

Caractéristiques techniques

Garantie 3 ans
Vitesse de rotation a vide maximum (en 3400
tr/min)
Diametre de l'alésage (en mm) 25,40
Tension d'alimentation (en V) 230
Puissance (W) 2200
Livré(e) avec Disque Pro MC Acier Inox et une clé de service.
Utilisation Trongonnage d'appoint a sec d'acier
Capacité coupe profil carré a 90° (mm) 105
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Capacité coupe profil carré a 45° (mm)

Capacité coupe profil rectangulaire a 90°
(mm) (Ht x Larg.)

Capacité coupe profil rectangulaire a 45°
(mm) (Ht x Larg.)

Modele

Diametre du disque (en mm)

Longueur (en mm)

Capacité de coupe tube acier a 90° (en mm)
Type de tension

Hauteur (en mm)

Type d'alimentation

Accessoire(s) inclus
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90

125 x 105
90 x 100

MCS 350 A
350

270

120
Monophasé
640

Filaire

1 disque Pro MC inox et 1 clé de service.
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Tél : 03 20 45 87 87

Eligible au leasing oui
Caractéristiques produit

Référence SID050

Marque Sidamo

Secteur - Page catalogue 9-132
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