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Outillage électroportatif  > Électroportatif  >  Scies  >  Scie à chaîne ou câble  > 

Scie a cable DSS300CC

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Type d'alimentation
 

  Filaire

 

  Puissance (W)
 

  1800

 

  Tension d'alimentation (en V)
 

  230

 

  Accessoire(s) inclus
 

  2 câbles de sciage, 1 courroie à double denture, 1 guide glissière, 1
câble d'alimentation de 4 m et 2 câbles fix K-Fix

 

  Capacité de coupe maximum (en mm)
 

  306

 

  Vitesse de rotation à vide maximum (en
tr/min)

 

  4700

 

  Format
 

  Coffret de transport

 

  Modèle
 

  DSS 300 cc

 

  Spécificité
 

  Peut être réglée en continu jusqu’à 60° à l’aide de la graduation afin
d’obtenir des coupes inclinées exactes.
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  Largeur de coupe (en mm)
 

  6

 

  Utilisation
 

  Coupes longitudinales, transversales ou biaises : le système enfichable
pour les matériaux isolants rigides et souples peut être ajusté à chaque
situation de coupe. Même sur un échafaudage.

 

  Éligible au leasing
 

  oui

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  MAF110
 

 

  Marque
 

  Mafell  
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