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Soudage  > Consommable soudage  >  Fil à souder  > 

Fil aluminium 113

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques produit
 

  Marque
 

  Weld X  
 

  Fil fourré
 

  Non
 

  Contenance
 

  1 pc
 

  Usage
 

  Convient pour le soudage en industrie automobile, aéronautique et
containers.

 

  Diamètre du fil (en mm)
 

  1
 

  Type de soudure
 

  Aluminium AlSi 5
 

  Diamètre de bobine de fil (en mm)
 

  300
 

  Secteur - Page catalogue
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https://www.trenois.com/c/soudage-17530
www.trenois.com/c/consommable-soudage-17559/
https://www.trenois.com/c/consommable-soudage-17559/fil-souder-17564
https://www.trenois.com/p/fil-aluminium-113-16644#ESA085
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/esa085_fiche-technique/original/esa085_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/WELDX
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RÉFÉRENCE

 

NORME AMÉRICAINE
FIL À SOUDER

 

NORME
EUROPÉENNE FIL À

SOUDER

ESA085 AWS A-5.10; ER
4043

EN ISO 18273; S AL
4043 (AlSi5(A))

ESA086 AWS A-5 10 ER 4043 EN ISO 18273 S AL
4043 (AlSi5(A))
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