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Désenfumage et protection incendie  > Système de désenfumage  >  Boîtier bris de glace  > 

Dispositif sonore et lumineux

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Indice de protection (IP)
 

  IP 40

 

  Matière
 

  ABS

 

  Température d'utilisation (°C)
 

  55

 

  Indice de résistance aux chocs (IK)
 

  IK07

 

  Spécificité
 

  Dispositif sonore et lumineux d'alarme PPMS TTR200.

 

  Type de pose
 

  En saillie

 

  Hauteur (mm)
 

  145

 

  Largeur (mm)
 

  145

 

  Profondeur (en mm)
 

  74

  

   Informations valables le 15/03/2026 page 1 / 2
  

https://www.trenois.com/c/desenfumage-et-protection-incendie-16586
www.trenois.com/c/systeme-de-desenfumage-16587/
https://www.trenois.com/c/systeme-de-desenfumage-16587/boitier-bris-glace-16595
https://www.trenois.com/p/dispositif-sonore-et-lumineux-17269#TTR204
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/ttr204_fiche-technique/original/ttr204_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/NEUTRONIC
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Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  TTR204
 

 

  Marque
 

  Neutronic  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  2-294
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