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Électricité  > Matériel électrique  >  Transformateur et alimentation électrique  > 

Alimentation electrique DC-Access

              Voir la fiche technique             

         

 

Installation facile et rapide grâce au système Quick-Fix.

                                     
Votre prix :

 

 379,72€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Tension de sortie (V)
 

  12 VCC

 

  Puissance (W)
 

  20

 

  Indice de protection (IP)
 

  IP 54

 

  Matière
 

  ABS

 

  Tension d'entrée (V)
 

  220 VAC

 

  Épaisseur du boitier (en mm)
 

  60

 

  Nombre de sorties
 

  1

 

  Température d'utilisation minimale (en °C)
 

  -30

 

  Température d'utilisation maximale (en °C)
 

  70
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  Largeur du boitier (en mm)
 

  85

 

  Poids (kg)
 

  1,250

 

  Intensité maximum (en A)
 

  1,60

 

  Longueur du boitier (en mm)
 

  106

 

  Indicateur lumineux
 

  Oui

 

  Fabrication française
 

  Oui

 

  Type de pose
 

  Rail DIN

 

  Spécificité
 

  Entrée 220 VAC, sortie 12 VCC. Alimentation et temporisation
intégrées. Temporisation réglable de 1 à 99 s avec écran digital et
commande par touches.

 

  Type de raccord
 

  Par bornier à vis

 

  Tension ajustable par potentiomètre
 

  Non

 

  Technologie
 

  Alimentation à découpage

 

  Articles associés
 

  Coffret d'alimentation DEV301.

 

  Modèle
 

  DC-ACCESS

 

  Chargeur de batterie
 

  Non

 

  Nombre de module sur rail DIN
 

  3

 

  Coloris
 

  Noir

 

  Utilisation
 

  Permet d'alimenter un équipement en 12 V DC et gérer une
temporisation de commutation.

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  DEV302
 

 

  Marque
 

  Locinox  
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