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Malaxeur DUT1312Z
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Bouton de blocage pour un travail en continu. Le capot a I'avant
L E protége les éclaboussures des matiéres malaxer. Coque de

protection de la batterie.

Voir la fiche technique

GARAMTIE

A3

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation a vide maximum (en 1300
tr/min)

Tension d'alimentation (en V) 18

Hauteur (en mm) 231

Largeur (en mm) 89

Nombre de vitesses 2

Valeur vibratoire (en m/s?) 2,50

Type de moteur Sans charbon
Type d'alimentation Sur batterie
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https://www.trenois.com/c/outillage-electroportatif-17187
www.trenois.com/c/electroportatif-48606/
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/malaxeur-17242
https://www.trenois.com/c/electroportatif-48606/malaxeurs-electriques-sur-batteries-17243
https://www.trenois.com/p/malaxeur-dut131z-17643#MAK1048
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/mak1048_fiche-technique/original/mak1048_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/MAKITA
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Type de batterie Li-lon
Longueur (en mm) 307

Accessoire(s) inclus

Type de porte-outils pour outillage

Vitesse de rotation a vide minimum (en
tr/min)

Format

Niveau sonore (en dB)

Garantie

Nombre de batterie(s) incluse(s)

Chargeur inclus

1 poignée, 1 cache avant, 1 clé a mandrin, 1 sac.

Autoserrant de 13 mm

Bofite carton

74

3 ans sous conditions
Aucune

Non
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Application Peintures et mortiers.

Modeéle DUT131z

Eligible au leasing oui
Caractéristiques produit

Référence MAK1048

Marque Makita
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