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Consommables de chantier  > Huile, graisse, dégrippant  >  Lubrifiant  > 

Lubrifiant Chain & Drive Spray

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Utilisation
 

  Pour chaînes et convoyeurs.

 

  Contenance
 

  300 ml

 

  Spécificité
 

  Protéger contre la corrosion, particulièrement dans les
environnements humides et agressifs.

 

  Hydrofuge
 

  Oui

 

  Résistance à la température maximum (en °C)
 

  150

 

  Résistance à la température minimum (en °C)
 

  -30

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  ITW070
 

 

  Marque
 

  Rocol  
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/
https://www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/lubrifiant-16948
https://www.trenois.com/p/lubrifiant-chain-drive-spray-17928#ITW070
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/itw070_fiche-technique/original/itw070_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/ROCOL
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