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Outillage électroportatif > Electroportatif > Ponceuse >

Ponceuse a bande LXT® DBS1802Z)

Voir la fiche technique

GARAMTIE

a3

Caractéristiques techniques

Longueur de la bande (en mm) 533

Largeur de la bande (en mm) 9

Longueur (en mm) 500

Hauteur (en mm) 116

Largeur (en mm) 96

Tension d'alimentation (en V) 18

Accessoire(s) inclus 1 raccord d'aspiration et 10 bandes abrasives G80 9x533 mm multi-

matériaux (qualité supérieure)
Format Coffret de transport

Niveau sonore (en dB) 77
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Vitesse de la bande maximum (en m/min) 1700
Nombre de batterie(s) incluse(s) Aucune

Type d'alimentation

Chargeur inclus

Valeur vibratoire (en m/s?)

Frein électrique

Type de moteur

Modele

Spécificité

Garantie

Sur batterie

Non

2,50

Oui

Sans charbon

DBS180Z)

S}

Tél : 03 20 45 87 87

Réglage du bras de poncage sur 160°. Possibilité d'utiliser des bandes
de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guides optionnels adaptés.

Molette de réglage de la vitesse.

3 ans sous conditions

Eligible au leasing oui
Caractéristiques produit

Référence MAKO0880

Marque Makita

Secteur - Page catalogue 9-215
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