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Serrurerie et quincaillerie porte-fenêtre  > Porte coulissante  >  Serrure  >  Serrure à encastrer monopoint  > 

Serrure a  galandage NO022

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Hauteur du coffre (en mm)
 

  100

 

  Épaisseur du coffre (en mm)
 

  12

 

  Largeur de la têtière (en mm)
 

  16

 

  Longueur de la têtière (en mm)
 

  160

 

  Épaisseur de la têtière (en mm)
 

  2,5

 

  Gâche incluse
 

  Oui

 

  Forme de la têtière
 

  Plate à bouts ronds

 

  Finition de la têtière
 

  Époxy

 

  Livré(e) avec
 

  1 serrure, paire de cuvettes 60x60 mm
condamnation/décondamnation et 1 douille de tirage.

 

  Type de pêne
 

  Pêne à crochet
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https://www.trenois.com/c/serrure-et-verrou-16355/serrure-encastrer-monopoint-16357
https://www.trenois.com/p/serrure-a-galandage-no022-20092#EUR166
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/eur166_fiche-technique/original/eur166_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/EUROWALE


  Plus de 70 agences en France   45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87

 

  Sens
 

  Réversible

 

  Fonction
 

  À condamnation sans voyant

 

  Matière du coffre
 

  Zamak

 

  Coloris de la têtière
 

  Têtière noire

 

  Axe à (en mm)
 

  50

 

  Type de serrure
 

  À encastrer

 

  Marquage NF
 

  Non

 

  Matière de la têtière
 

  Zamak

 

  Adapté aux PMR (Personnes à Mobilité
Réduite)

 

  Non

 

  Modèle
 

  NO022

 

  Utilisation
 

  Pour porte coulissante.

 

  Nombre de points
 

  1

 

  Largeur du coffre (en mm)
 

  50

 

  Forme de la cuvette
 

  Carré

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  EUR166
 

 

  Marque
 

  Eurowale  
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