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Serrure a encastrer Multipunto Electa pene a rouleau

Voir la fiche technique

GARANTIE

10

ANS

Caractéristiques techniques

ISEO

ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

45 000 produits en livraison

S}

Tél : 03 20 45 87 87

Votre prix : 21 6,95€ o

Entraxe (mm)

Largeur de la tétiere (en mm)
Longueur de la tétiere (en mm)
Epaisseur de la tétiére (en mm)
Gaches correspondantes

Forme de la tétiere

Nombre de points

Largeur des coffres auxiliaires (en mm)

Hauteur des coffres auxiliaires (en mm)
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Epaisseur coffres auxiliaires (en mm) 19
Sens Réversible
Carré (en mm) 8

Matiere du coffre

Matiere de la tétiere

Type de péne du coffre central
Axe a (en mm)

Hauteur cote D fixe (en mm)
Point(s) de fermeture

Gache centrale incluse

Gaches haute et basse incluses
Hauteur du coffre (en mm)
Largeur du coffre (en mm)
Epaisseur du coffre (en mm)
Garantie

Type de péne

Spécificité

Modele

Type de serrure

Caractéristiques produit

Acier galvanisé
Inox

Péne basculant, Péne a rouleau
35

1050

Latéraux

Non

Non

239

43

19

10 ans

Péne a rouleau, 3 basculants

1/2 tour réglable en longueur + 5 mm. Systéme du mécanisme anti-

désindexation. Résistance au brouillard salin 240 h.

Multipunto Electa

A encastrer

Référence

Marque

Secteur - Page catalogue
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