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Quincaillerie du bâtiment  > Profil, seuil, cornière  >  Barre de seuil  > 

Barre de seuil percee

         

Caractéristiques produit
 

  Marque
 

  Dinac  
 

  Type de fixation
 

  À visser
 

  Forme
 

  Bombé
 

  Pré-percé
 

  Oui
 

  Matière
 

  Inox
 

  Secteur - Page catalogue
 

  6-137

Caractéristiques techniques
 

RÉFÉRENCE
 

LONGUEUR (M)
 

LARGEUR (MM)
 

USAGE

LEC010 0,730 30 Non

LEC011 0,830 30 Trafic tertiaire

LEC012 0,930 30 Non

LEC020 2,700 30 Trafic intense

LEC0200 2,700 35 Non
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https://www.trenois.com/c/quincaillerie-du-batiment-16689
www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/
https://www.trenois.com/c/profil-seuil-corniere-16716/barre-seuil-16723
https://www.trenois.com/p/barre-de-seuil-percee-21296#LEC010
https://www.trenois.com/nos-marques/DINAC
/catalogue/exporter/codeArticle/LEC010/codeBoutique/TD
/catalogue/exporter/codeArticle/LEC011/codeBoutique/TD
/catalogue/exporter/codeArticle/LEC012/codeBoutique/TD
/catalogue/exporter/codeArticle/LEC020/codeBoutique/TD
/catalogue/exporter/codeArticle/LEC0200/codeBoutique/TD
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RÉFÉRENCE
 

LONGUEUR (M)
 

LARGEUR (MM)
 

USAGE

LEC0202 0,930 45 Trafic intense

LEC021 2,700 50 Non
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