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TRENOIS

s LA SOLUTION QUINCAILLERIE

Vétement de travail et EPI > Protection des mains > Gants >

Gants de precision PM160

s

DELTAPLUS
'
L
LE Dextérité et confort.
HT
Votre prix : 2,99€
(N
Voir la fiche technique
EN 305
Caractéristiques techniques
Jauge (en nombre de mailles) 13
Enduction du gant Picots PVC
Qualifié contact alimentaire Non
Type de protection de la main Gants de précision
Taille 9
Matiére du support Polyester
Norme EN 388 Oui
Coloris du support Blanc
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https://www.trenois.com/c/vetement-de-travail-et-epi-17590
www.trenois.com/c/protection-des-mains-17624/
https://www.trenois.com/c/protection-des-mains-17624/gants-17625
https://www.trenois.com/p/gants-de-precision-pm160-23224#DET0097
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/det0097_fiche-technique/original/det0097_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/DELTAPLUS

TRENOIS
DECAMPS

Modele

Spécificité

Utilisation

Produit disponible sur commande

Personnalisation possible

Protege-artere

Coloris de I'enduction

Type de poignet

Hydrofuge

Sans couture

Contenance

EN388 - Résistance a I'abrasion (0 a 4)

LA SOLUTION QUINCAILLERIE
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PM160

Grip d "accroche sur la paume grace aux picots.

Manutention fine en milieu sec.
Taille 7

Non

Non

Bleu

Elastique

Non

Oui

Par 12 paires

2

EN388 - Résistance a la coupure par lame (0 a 1

5)
EN388 - Résistance a la déchirure (0 a 4) 4
EN388 - Résistance a la perforation (0 a 4) X
EN388 - Résistance a la coupure ISO 13997 X

par lame (A a F)

Caractéristiques produit

S}

Tél : 03 20 45 87 87

Référence

Marque

Secteur - Page catalogue
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