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Soudage  > Postes à souder  >  Pince poste à souder  > 

Ensemble de pince de masse et pinces porte-electrodes

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Section du fil minimum (en mm²)
 

  35

 

  Spécificité
 

  300 A à 35%, 4 m de câble.

 

  Section du fil maximum (en mm²)
 

  50

 

  Intensité maximum supportée à 60% (en A)
 

  250

 

  Connectique 1/4 tour (en mm)
 

  13

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  LIO011
 

 

  Marque
 

  Lincoln  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  9-364
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  

   Informations valables le 05/12/2025 page 1 / 1
  

https://www.trenois.com/c/soudage-17530
www.trenois.com/c/postes-a-souder-17531/
https://www.trenois.com/c/consommable-soudage-17559/pince-poste-souder-46947
https://www.trenois.com/p/ensemble-de-pince-de-masse-et-pinces-porte-electrodes-24050#LIO011
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/lio011_fiche-technique/original/lio011_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/LINCOLN
http://www.tcpdf.org

