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Vétement de travail et EPI > Protection respiratoire > Masque >

Masque Elipse Integra P3RD Anti-odeur

S}

Tél : 03 20 45 87 87

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

&

FILTER TECHNOLOGY

Votre prix : 132,1 9€ o

Norme EN 140

Poids (en g)

Matiere

Coloris

Niveau de protection

Avec valve d'expiration

Modele

Taille

Contenance

Descriptif

Informations valables le 07/12/2025

Oui

209,000

Thermoplastique élastomeére
Bleu

P3 RD

Oui

Elipse Integra

M/L

Individuel

Elipse Integra est un modele compact, Iéger et flexible. Il offre une
excellente protection contre les particules. Il s'adapte parfaitement au
visage et offre une protection combinée unique et innovante. Il se
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https://www.trenois.com/c/vetement-de-travail-et-epi-17590
www.trenois.com/c/protection-respiratoire-17611/
https://www.trenois.com/c/protection-respiratoire-17611/masque-17612
https://www.trenois.com/p/masque-elipse-integra-p3rd-anti-odeur-24088#GVS009
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/gvs009_fiche-technique/original/gvs009_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/GVS
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compose du demi-masque Elipse simple associé a une lunette de
sécurité en polycarbonate traitée anti-buée et anti-rayures pour
protéger les yeux et la partie haute du visage. Large soupape
d'expiration centrale anti-retour qui réduit la résistance respiratoire de
|'utilisateur et réduit au minimum ['accumulation d'humidité a l'intérieur
du masque. Sangle |égere et antidérapante qui est facilement ajustable
en 4 positions pour un meilleur confort et pour permettre une utilisation
en toute sécurité méme dans des conditions d'humidité faible ou

élevée.
Produit disponible sur commande En S/M
Livré(e) avec 2 filtres P3 RD anti-odeur
Spécificité Protege de la poussiere, brouillard et vapeur.
Utilisation Pour l'industrie, la construction, la production de biens et

d’équipements, I'agroalimentaire et le pharmaceutique.

Norme EN 149 Oui

Caractéristiques produit

Référence GVS009
Marque GVS Microfiltazione
Secteur - Page catalogue 11-42
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