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Plus de 70 agences en France

Manchette anti-coupure ANT222

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques
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45 000 produits en livraison
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Tél : 03 20 45 87 87

Dextérité, confort et souplesse.

Utilisation

Modele

Type de protection de la main

Taille

Norme EN388

Coloris du support

Spécificité

Personnalisation possible

Informations valables le 14/12/2025

Manutention moyenne en milieu sec.

ANT222

Gants anti-coupures
Unique

Oui

Gris chiné

Manchette avec passe-pouce, résistance maximale a la coupure.

Non
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https://www.trenois.com/c/vetement-de-travail-et-epi-17590
www.trenois.com/c/protection-des-mains-17624/
https://www.trenois.com/c/protection-des-mains-17624/gants-17625
https://www.trenois.com/p/manchette-anti-coupure-ant222-24203#MAW215
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/maw215_fiche-technique/original/maw215_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/MANUSWEET
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Type de poignet

Longueur (en mm)

Matiére du support

Plus de 70 agences en France

Q =5

45 000 produits en livraison

Elastique
350

Polyéthyléne haute performance
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Tél : 03 20 45 87 87

Compatible écran tactile Oui
Hydrofuge Non
Qualifié contact alimentaire Non
Contenance Individuel
EN388 - Résistance a la coupure avec pression C
(AaF)
EN388 - Résistance a la perforation (0 a 4) 0
EN388 - Résistance a la déchirure (0 a 4) 4
I)EN388 - Résistance a la coupure par lame (0 a X
5
EN388 - Résistance a I'abrasion (0 a 4) 3
Caractéristiques produit
Référence MAW215
Marque Manusweet
Secteur - Page catalogue 11-59

Informations valables le 14/12/2025
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