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Transmetteur

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Indice de protection (IP)
 

  IP 54

 

  Garantie
 

  2 ans

 

  Portée maximum (en m)
 

  10

 

  Tension d'alimentation (en V)
 

  12, 24

 

  Utilisation
 

  Le système radio simplifie la réalisation d’installations complexes
éliminant ainsi la nécessité d’un câblage entre les tranches de sécurités
et le contrôle de l’automatisation de la carte électronique.

 

  Spécificité
 

  2 fréquences possibles 433 et 868 mHz.
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https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/
https://www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/transmetteur-16467
https://www.trenois.com/p/transmetteur-244#FAA041
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/faa041_fiche-technique/original/faa041_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/FAAC
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Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  FAA041
 

 

  Marque
 

  Faac  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  2-235
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