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Adhesif aluminium de raccordement

BARNIER
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Voir la fiche technique

FABRIQUE
EM FRAMNGE
L

Caractéristiques techniques

S

Tél : 03 20 45 87 87

Votre prix : 58,03€ o

Matiére Aluminium
Résistance a la chaleur Oui
Application Déflecteur de chaleur. Jointage et continuité du pare-vapeur sur

panneaux isolants auto-porteurs.

Epaisseur (en mm) 0,08

Largeur (en mm) 50

Spécificité Epaisseur : 50 microns.
Résistance a la température minimum (en °C) -35

Résistance a la température maximum (en °C) 120
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/
https://www.trenois.com/c/adhesif-et-colle-16911/adhesif-16917
https://www.trenois.com/p/adhesif-aluminium-de-raccordement-24970#BAR060
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/bar060_fiche-technique/original/bar060_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/BARNIER
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Longueur (en m) 50,000

Fabrication francaise Oui
Caractéristiques produit

Référence BARO060

Marque Barnier

Secteur - Page catalogue 10-330
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