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Outillage à main  > Outil de démolition  >  Marteau et masse  >  Massette et maillet  > 

Maillet anti-rebond

              Voir la fiche technique             

         

Anti-déflagration : pas d’étincelle à la frappe.

Caractéristiques techniques

 

  Longueur (en mm)
 

  350

 

  Matière du manche
 

  Uréthane surmoulé

 

  Matière de la tête
 

  Uréthane surmoulé

 

  Forme de la tête
 

  Ronde

 

  Poids (en g)
 

  1350,000

 

  Diamètre de la tête
 

  60

 

  Spécificité
 

  L’Uréthane permet à la panne de reprendre sa forme après le choc.

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SOP130
 

 

  Marque
 

  Taliaplast  

  

   Informations valables le 15/12/2025 page 1 / 2
  

https://www.trenois.com/c/outillage-a-main-17061
www.trenois.com/c/outil-de-demolition-17091/
https://www.trenois.com/c/outil-de-demolition-17091/marteau-masse-17084
https://www.trenois.com/c/outil-de-demolition-17091/massette-maillet-17087
https://www.trenois.com/p/maillet-anti-rebond-25153#SOP130
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/sop130_fiche-technique/original/sop130_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/TALIAPLAST
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