Q = £l

Plus de 70 agences en France 45 000 produits en livraison Tél : 03 20 45 87 87

TRENOIS

s LA SOLUTION QUINCAILLERIE

Consommables de chantier > Huile, graisse, dégrippant > Graisse >

Graisse Specialist longue duree

SPECIALIST

AISSE EN SPRA

Votre prix : 30,56€ o

Voir la fiche technique

Caractéristiques techniques

Utilisation Gonds, vis, rideaux métalliques, rails, convoyeurs, chaines, cables,
engrenages, roulements, treuils, outils

Usage en milieu industriel Oui
Résistance a la température minimum (en °C) -20

Résistance a la température maximum (en °C) 115

Usage en milieu humide Oui

Usage en milieu sec Oui

Type de graisse Lubrifiant métaux

Contenance 400 ml

Usage en milieu alimentaire Non

Spécificité Lubrification extrémement durable et excellente protection contre la

corrosion et I'oxydation. Sa forte adhérence ainsi que ses capacités a
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https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/
https://www.trenois.com/c/huile-graisse-degrippant-16943/graisse-16947
https://www.trenois.com/p/graisse-specialist-longue-duree-26682#WDC030
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/wdc030_fiche-technique/original/wdc030_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/WD40
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colmater font qu'il ne coule pas et résiste a I'eau méme sur les surfaces

verticales.
Caractéristiques produit
Référence WDC030
Marque WD-40
Secteur - Page catalogue 10-366
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