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Outillage électroportatif > Electroportatif > Pack électroportatif >

Pack electroportatif 4 machines DLX4080TX1

Voir la fiche technique

GARANTIE

A NS

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation Sur batterie

Garantie 3 ans sous conditions
Chargeur inclus Oui

Tension d'alimentation (en V) 18

Nombre de batterie(s) incluse(s) 3 batteries 5 Ah Li-lon

Composition
Perceuse visseuse DDF482
- Type de porte-outils : Autoserrant de 13 mm
- Vitesse a vide min./ max. (tr/min) : 0 / 1900
- Nombre de vitesses : 2
- Couple de serrage max. (Nm) : 62
- @ max. dans l'acier/bois (mm) : 13/ 38
- Poids (kg) : 1,5

Meuleuse DGA504
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- @ du disque (mm) : 125

- @ de I'alésage (mm) : 22,23

- Vitesse a vide max. (tr/min) : 8500
- Poids (kg) : 2,3

Perforateur-burineur DHR241

- Type de porte-outils : SDS Plus

- Puissance de frappe (J) : 2

- Vitesse a vide max. (tr/min) : 1100

- Cadence de frappe max. (cps/min) : 4000

- @ max. dans le béton/acier/bois (mm) : 20/ 13/ 26

Visseuse a chocs DTD153
- Vitesse a vide max. (tr/min) : 3400
- Cadence de chocs (cps/min) : 0 a 3600

- Couple de serrage max. (Nm) : 170
- Poids (kg) : 1,3

Format Boite carton

Eligible au leasing oui

Caractéristiques produit

Référence MAK9010

Marque Makita
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