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Équipement et fourniture  > Chauffage/ventilation  >  Chauffage  > 

Cable chauffant pour toitures et gouttieres 25 W/m GUTTER HEAT

              Voir la fiche technique             

         

 

Câble chauffant auto-limitant d’une puissance de 25 W/m, livré

complet depuis l’usine et prêt à être installé sur place.

                                     
Votre prix :

 

 243,56€ HT

Caractéristiques techniques

 

  Type d'alimentation
 

  Électrique

 

  Puissance (W)
 

  150

 

  Tension d'alimentation (en V)
 

  230

 

  Livré(e) avec
 

  1 fiche et 1 câble de connexion de 2 m en caoutchouc néoprène.

 

  Consommation électrique (en mA)
 

  700

 

  Produit disponible sur commande
 

  En plusieurs dimensions : 25 W/m (9 références). Voir fiche technique.

 

  Utilisation
 

  Pour la protection contre le gel des gouttières et des tuyaux de
descente, mais peut également être utilisé sur les toits.

 

  Garantie
 

  5 ans

 

  Spécificité
 

  Le câble est placé dans la direction longitudinale de la gouttière et
maintenu en place à l’aide des serre-câbles de Heatcom.

 

  Longueur (en m)
 

  6,000
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https://www.trenois.com/c/equipement-et-fourniture-16844
www.trenois.com/c/chauffageventilation-16852/
https://www.trenois.com/c/chauffageventilation-16852/chauffage-16856
https://www.trenois.com/p/cable-chauffant-pour-toitures-et-gouttieres-25-wm-gutter-heat-27610#HEM007
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/hem007_fiche-technique/original/hem007_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/HEATCOM
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  Usage
 

  Extérieur

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  HEM007
 

 

  Marque
 

  Heatcom  
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