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Consommables de chantier  > Vis et chevilles  >  Clou et pointe  > 

Clous pour bois composite

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Diamètre (mm)
 

  3,75

 

  Longueur (mm)
 

  30

 

  Matière
 

  Acier

 

  Finition
 

  Galvanisé

 

  Application
 

  Fixations des étriers spécifiques aux poutres en bois composites.

 

  Forme de la tête
 

  Plate

 

  Forme
 

  Torsadée

 

  Contenance
 

  350 pcs

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  SON030
 

  

   Informations valables le 14/03/2026 page 1 / 2
  

https://www.trenois.com/c/consommables-de-chantier-16881
www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/
https://www.trenois.com/c/vis-et-chevilles-16882/clou-pointe-16900
https://www.trenois.com/p/clous-pour-bois-composite-2770#SON030
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/son030_fiche-technique/original/son030_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/SIMPSON
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  Marque
 

  Simpson  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  6-232
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