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Quincaillerie pour l'extérieur  > Portail et porte de garage  >  Gond, pivot et pioche de portail  > 

Gond pour portail avec ecrou

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Utilisation
 

  Gond pour portails à battant en acier

 

  Matière
 

  Acier zingué électrolytiquement

 

  Poids maximum du vantail (en kg)
 

  150

 

  Diamètre du filetage
 

  M20

 

  Largeur de la platine (en mm)
 

  30

 

  Hauteur de la platine (en mm)
 

  37

 

  Type de fixation
 

  À souder

 

  Positionnement
 

  Réversible (droite, gauche, haut ou bas)

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  CMN048
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https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/
https://www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/gond-pivot-pioche-portail-16672
https://www.trenois.com/p/gond-pour-portail-avec-ecrou-28437#CMN048
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/cmn048_fiche-technique/original/cmn048_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/COMUNELLO
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  Marque
 

  Comunello  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  5-43
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