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Quincaillerie pour l'extérieur  > Portail et porte de garage  >  Arrêt, sabot et butoir pour portail  > 

Embase de fixation pour arret de portail

              Voir la fiche technique             

         

Caractéristiques techniques

 

  Largeur (en mm)
 

  100

 

  Hauteur (en mm)
 

  60

 

  Longueur (en mm)
 

  100

 

  Type de pose
 

  Au sol

 

  Spécificité
 

  4 points de fixation

 

  Réglable
 

  Non

 

  Code couleur
 

  RAL 9005

 

  Utilisation
 

  Pour fixer, par vissage au sol, les arrêts avec tube de 40×40 mm

 

  Matière
 

  Aluminium

 

  Coloris
 

  Noir

 

  Type de fixation
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https://www.trenois.com/c/quincaillerie-pour-lexterieur-16625
www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/
https://www.trenois.com/c/portail-et-porte-de-garage-16666/arret-sabot-butoir-pour-portail-16679
https://www.trenois.com/p/embase-de-fixation-pour-arret-de-portail-29167#TIR401
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/tir401_fiche-technique/original/tir401_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/TIRARD
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  À visser

Caractéristiques produit
 

  Référence
 

  TIR401
 

 

  Marque
 

  Tirard  
 

 

  Secteur - Page catalogue
 

  6-25
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