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Autoprotection a I'ouverture.

Votre prix : 437,00€ o

Voir la fiche technique
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Caractéristiques techniques

Coloris

Type de détecteur

Autonomie de la batterie / pile
Largeur (en mm)

Hauteur (en mm)

Epaisseur (en mm)

Type de pose

Type de pile

Modele

Informations valables le 06/12/2025

Blanc

Ouverture

10 ans

33

102

32

Au sol

Lithium AA 3.6 V

DOS TYXAL+
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https://www.trenois.com/c/controle-dacces-et-domotique-16488
www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/
https://www.trenois.com/c/domotique-et-alarme-16514/detecteur-ouverture-46918
https://www.trenois.com/p/detecteur-douverture-do-tyxal-30831#DDO115
https://amlxemqeqp.cloudimg.io/v7/https:/cdn.quable.com/trenois/ddo115_fiche-technique/original/ddo115_fiche-technique.pdf?p=static_intranet
https://www.trenois.com/nos-marques/DELTADORE
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TRENOIS

s LA SOLUTION QUINCAILLERIE

Spécificité Possibilité de mettre plusieurs contacts aimants en série sur une
boucle de 3 m maxi.

Pour l'intérieur Oui

Résistance a la température maximum (en °C) 55

Résistance a la température minimum (en °C) -10

Plage de fréquences (en mHz) Bi-fréquence radio, 868,30 MHz et 868,95 MHz

Utilisation Pour détecter I'ouverture d'une porte de garage ou d'un hangar.
Indice de protection (IP) IP 30

Garantie 5 ans

Fabrication francaise Oui

Poids (en g) 266,000

Tension d'alimentation (en V) 3,6

Indice de résistance aux chocs (IK) K02

Consommation électrique (en mA) 14,2

Caractéristiques produit

Référence DDO115
Marque Delta Dore
Secteur - Page catalogue 2-190
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